                                  Инструкция к кофеавтомату  Medion MD 42655

                                                    Меры предосторожности

1)не передвигайте автомат во время работы

2)не допускайте попадания воды в контейнер для кофе

3)используйте только питьевую воду

4)только для бытового применения

                                                        Устройство автомата

1)крышка контейнера

2)кофейный контейнер

3)заслонка водяного бака

4)водяной бак

6)сетевая кнопка

7)отделение для кипятка

8)контейнер для кофейного осадка

9)выключатель горячей воды (пара)

10)поднос для водных капель

11)крышка подноса с указателем уровня наполнения

12)отверстие для выхода готового кофе

13)насадка для прохождения горячей воды

14)панель и дисплей

15)подогреватель чашки

16)регулятор нормы

17)контейнер для кофейной пудры
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 Dampf/Zuruk    Пар\Обратно

 Speicher            Запомнить

 Bruhen              Заваривание

1)индикация сети

Переключение с парового на обычный режим

Кнопкой 3 выбрать размер чашки обычная или большая

Кнопкой 4 выбрать режим кипячение или заваривание

Кнопка 5 выбор между зернами и пудрой

Кнопка 6 изменение парового режима

Дисплей
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1)индикация выбранного размера чашки

2)вторая чашка

3)предупреждение долить воды

4)предупреждение

5)Предупреждение  если детали автомата неправильно установлены

6)заварить кофе с сохраненными установками

7)прибор в режиме пара

8)выбор кофейная пудра

9)выбор кофейные зерна

Регулятор пара поверните против часовой стрелки для увеличения пара
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 Обычный режим -горит кнопка menu\ok
Паровой режим - горит кнопка dampf\zuruk
1)Снимите крышку кофейного контейнера и наполните его зернами до 250гр

Или пудрой до одной десертной ложки на чашку.

2)Залейте воду в водяной бак на 3/4 объема (макс1.4л)

3)Величину помола можно выбрать при помощи поворотной кнопки от 1 до 8
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По умолчанию рекомендуемое 5.Чем мельче помол, тем дольше заваривание

и сильнее вкус кофе.
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                                                         Самотестирование 

После включения автомат проводит самотестирование при этом мигает кнопка menu\ok
В это время проходит цикл очищения для этого автомат использует 20гр воды. Если кнопка перестала мигать и горит постоянно это указывает на готовность автомата.

                                                             Приготовление кофе

Установите трубку для выхода кофе на нужную высоту

Установите чашку для готового кофе

Если прибор находиться в режиме пара следует переключиться на обычный режим

Нажмите кнопку menu\ok после этого вы можете принять выбранные установки или задать новые:

Кофейные зерна или пудра

Чашка большая или маленькая

Нажмите bruhen для начала программы

Чтобы прервать процесс приготовления нажмите кнопку normale tasse
[image: image6.png]e
))




Автоматическое ополаскивание происходит после приготовления 10 чашек кофе это сопровождается одновременным зажиганием кнопок menu\ok и bruhen
Установите под паровыводящую трубку сосуд и осторожно поверните регулятор пара

Против часовой стрелки. Когда сосуд наполниться поверните переключатель в положение 0

                                                                 Пар и кипячение
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Ели вы хотите закипятить молоко для каппучино наполните сосуд на 1/3 при применении нежирного молока получается обильная пена. Нажмите damf/zuruk автомат перейдет в режим пара.Поставте сосуд под паровыводящую трубку. Поверните регулятор пара до необходимого уровня. Когда закончите верните регулятор пара на 0.Чтобы заварить кофе нужно переключиться в обычный режим. Нажмите кнопки menu\ok и damf\zuruk
Дождитесь когда загорится кнопка menu\ok.Можно заваривать кофе.

                                              Программирование установок

Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку menu\ok 5сек.

На дисплее загорятся символы чашки и « м » стрелки исчезнут. Если вы в течении 10 сек не будете нажимать никаких кнопок автомат вернется в обычный режим.

Если вы хотите записать установки в память используйте кнопку menu\ok
Если вы хотите использовать их однократно без записи в память используйте кнопку dampf\zuruk.

                                        Количество воды на одну чашку

Выберите пункт меню
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Начните процесс заварки кнопкой bruhen
Прервите процесс кнопкой  normale tasse(3) если чашка достаточно заполнена

Максимальное количество воды для обычной чашки 100гр ,по умолчанию настроенно 40гр.Аналогично настраивается количество воды для большой чашки максимальный обьем 200гр.

                                                                    Количество кофе

Выбор количества кофе зависит от сорта кофе и насыщенности его вкуса.

Выберете пункт меню 
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  измените количество кофе кнопками (+)(-)

                                                               Время заваривания 

Выберите пункт меню 
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кнопками (+)(-) выберите время заваривания при изменении установок в большую сторону появляются стрелки в право ,в меньшую стрелки влево.

при изменении установок в большую сторону появляются стрелки в право ,в меньшую стрелки влево.

                                                         Предварительный впрыск
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                                                         Температура заваривания. 

Выберите пункт меню 
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кнопками (+)(-) выберите температуру заваривания при изменении установок в большую сторону появляются стрелки в право ,в меньшую стрелки влево.

                                                      Режим сохранения энергии

Если автомат не используется он переходит в режим сохранения энергии

При этом будет мигать индикатор сети и кнопка dampf\zuruk
При нажатии любой кнопки автомат переходит в обычный режим.

По умолчанию установленное время ожидания перехода в режим энергосбережения 1 час. вы можете изменить его от15мин до 11час 15 мин.

Выберите пункт меню 
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кнопками (+)(-) выберите время  

при изменении установок в большую сторону появляються стрелки в право ,в меньшую стрелки влево.

                                                         Установка жесткости воды  

Выберите пункт меню
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кнопками (+)(-) выберите жесткости воды


при изменении установок в большую сторону появляются стрелки в право ,в меньшую стрелки влево.

                                                              Удаление накипи

Выберите пункт меню
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Добавьте в воду средство для удаления накипи .Поставьте сосуд под паровыводящую трубку. Процесс длиться 12минут.В это время автомат не реагирует на кнопки.

                                                           Символы ошибок
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недостаточно воды необходимо долить или забилась водяная трубка. попробуйте выключить и повторно включить через полчаса.
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автомат варит кофе или тестируется

Если при этом мигает «М» возможно, произошел сброс ваших настроек на фабричные.

Нажмите bruhen если это не помогло проверьте правильность установки кипятильного блока.
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мигает после заваривания 10 чашек кофе опустошите поддон для осадка. если горит постоянно значит забилась система заваривания. при этом стрелки двигаются в обратном направлении.
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Spannungsversorgung: 230V ~ 50 Hz

Leistungsaufnahme: 1300 W

Abmessungen (Bx Hx T): ca. 34,2 x 36,6 x 36,7 cm
Gewicht: ca. 9 kg

Wasserbehilter: 1,41

Kaffeebohnenbehilter 250g
Kaffeesatzbehalter 0,61




